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Standard bytu: Shower (Kupelia)
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podlahova konstrukcia miestnosti kupelni a WC s naslapnou vrstvou z keramickej dlazby,
povrch stien miestnosti kipelni a WC opatreny keramickym obkladom,

dvere do miestnosti kipelnia WC drevené pIné, drevena oblozkova zarubna, kovanie (klucky, Stitky
pre zamok, zamok zadlabaci medziizbovy),

zdravotechnika v miestnostiach kupelni a WC: osadené zriadovacie predmety (umyvadlo, vana,
prip. sprchovaci kut so zastenou, zavesna WC misa) vratane batérii, linedrne sprchové odtokové
zlaby — nerez,

elektroinstalacia v miestnostiach kupelni a WC: osadené svietidld, zasuvky, vypinace,

vstupné drevené dvere do bytu s predpisanou poziarnou odolnostou, ocelova zarubna, kovanie
(klucka/gula, stitky pre zamok, zdmok zadlabaci bezpecnostny),

vyplne otvorov v obvodovej konstrukcii - plastové okna a dvere, izolacné dvoj sklo, kovanie, vratane
parapetnych dosiek,

povrchova Uprava stien a stropov - tenkovrstvova stierka + dvojnasobna malba biela,
zdravotechnika: rozvody studenej a teplej vody ukoncené zaslepkami, rozvod kanalizacie ukonéeny
zaslepkami, osadeny nosny stojan pre zavesnu WC misu, hlavné uzavery a merace spotreby teplej a
studenej vody v instalacnej Sachte, plastové dvierka do instalacnej Sachty,

vykurovanie: rozvody vykurovacej sustavy, vykurovacie telesd, termostatické ventily,
elektroinstalacia: bytova istiaca skrinka, rozvody silovej svetelnej, zasuvkovej a motorickej
elektroinstalacie ukoncenej v krabiciach s pripravou na montaz spotrebicov, svetiel, zasuviek

a vypinacov,

elektroinstalacia slaboprudova: rozvody internetu a TV ukoncené v krabici s pripravou na osadenie
zasuviek,

vzduchotechnika: odvetranie kupelni a WC, nastenné ventilatory.



